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Stroomgeleidend droogverlijmingssysteem voor rubber en PVC
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PRODUCTBESCHRIJVING:
Stroomgeleidend droogverlijmingssysteem voor het makkelijk 
en snel installeren van stroomgeleidende rubber en PVC 
bedekking. De tape is zowel geschikt voor banen als tegels. 

HOOFD TOEPASSINGSGEBIED:

GESCHIKT OP:

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:
Stroomgeleidende speciale kleeffolie, dubbelzijdige lijm voor 
de permanente installatie van stroomgeleidende PVC- en  
rubberbedekking in banen en tegels. Voor directe installatie 
op geëgaliseerde ondergronden of bestaande 
(elastische)vloerbedekkingen.  Voor gebruik binnenshuis.

Stroomgeleidend PVC en rubber in banen en tegelsu

Egalisatie (cement, gips) geschuurd en droog,u

2-componenten PU-egalisatie (bijv. UZIN KR 410), 
vochtscherm van epoxyhars

u

UZIN Floorfixx, spaanplaat P3 / P5 / P7, multiplex- en 
MDF-platen zoals Jumpax

u

Aluminium of metaalu

PVC, CV vloeren homogeen / heterogeen, PVC design 
vloeren (glad), PVC veiligheidsvloeren (glad), PVC 
gecoate kurkvloeren, polyolefine vloeren (PO vloeren), 
Enomer vloeren bijv. Upofloor Xpression®, Zero®, 
linoleum, rubber.

u

PU- en epoxyharscoating (glad, niet-poreus, minstens 3 
maanden oud)

u

Kunststeen, terrazzo, keramische tegels (glad, zonder 
hoogteverschil)

u

Vloerverwarmingu

Schoonmaken met een schrobmachineu

Zwaar gebruik in commerciële en industriële omgevingen 
(bv. heftrucks of vorkheftrucks)

u

Snelle en gemakkelijke verwerkingu

Vloerbedekking kan direct belopen en belast wordenu

zonder afluchttijdu

zonder beperking van de legtijdu

kan onmiddellijk worden gevoegd/gelastu

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verpakking Doos

Verpakkingsgrootte
Inhoud volstaat voor 20 m² / 
18,75 m² (75 cm x 25 m) + 1,25 
m² Randtape (5 cm x 25 m)

Houdbaarheid Minstens 60 maanden
Kleur Zwart
Inlegtijd Onbeperkt
Droogtijd / Doorhardingstijd Geen
Beloopbaar Direct na verlijming
Min. verwerkingstemp. 15 °C vloertemperatuur
Mechanisch belastbaar Direct na verlijming
Lassen Direct na verlijming
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VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

Indien voor een nieuwe installatie met Plurafilm ESD 
geschiktheid voor stoelwielen vereist is, moeten zowel de te 
installeren vloerbedekking als de eventueel reeds 
geïnstalleerde, volledig verlijmde vloerbedekking geschikt 
zijn voor bureaustoelwielen.

VERWERKING:
1) Plak Plurafilm ESD-randtape op de vloer:
Plak een strook Plurafilm ESD installatietape langs de 
randen/wanden op de ondergrond.
Let op: Als Plurafilm ESD-randtape wordt gebruikt, moet 
een verbinding worden gemaakt via een koperen 
(zelfklevende) geleidende tape.
 
2) Leg de Plurafilm ESD-rol:

 
3b) Het leggen van vloerbedekking (tegels):

4) Verwijder het schutpapier:

Neem de specificaties van de fabrikant van de bedekking in 
acht.
 
Neem contact op met de fabrikant van de vloerbedekking 
voor het geleidendesysteem. De volgende varianten zijn 
mogelijk.
Plak UZIN koperband (beschermpapier naar boven).
Afstand tussen UZIN koperen geleidende tape en muur ca. 
30 cm.
Voorzie minstens twee aardingen voor kamers > 40 m².
Zorg ervoor dat elke strook Plurafilm ESD is verbonden met 
een koperen geleidende tape.
In ruimten met een lengte en breedte van > 10 m is om de 
10 m een dwarsverbinding van de UZIN koperen geleidende 
tape nodig.
 
In principe gelden de instructies van de desbetreffende 
fabrikant van de vloerbedekking.
 
Voorbeeld van installatie van de kopergeleidende tape met 
tegels:

De ondergrond moet vast, vlak, blijvend droog, vrij van 
scheuren, schoon en vrij van materialen die de hechting 
kunnen schaden zijn.

u

Controleer de ondergrond volgens de geldende normen 
en meld eventuele gebreken.

u

De eventueel te bedekken bestaande vloerbedekking 
moet volledig verlijmd zijn.

u

Beschadigde plekken in de bestaande vloerbedekking 
(bijv. lasnaden, gaten, inkepingen) wegsnijden en 
opvullen met een stabiele, cementgebonden, niet 
schurende fijne egalisatiemassa (bijv. UZIN NC 880) 
(geen dispersie-egalisatiemassa) en eventueel 
voorstrijken met een filmvormende dispersieprimer en 
goed laten drogen.

u

Aluminium en niet-roestende metalen grondig reinigen 
en ontvetten, zo nodig schuren.

u

UZIN PE 360 PLUS kan worden gebruikt om stof te 
binden op absorberende ondergronden.

u

Bestaande vloerbedekking stofzuigen en vochtig 
dweilen. Vervolgens goed laten drogen.

u

Neem de productinformatiebladen van de gebruikte 
producten en van de vloerbedekkingen in acht.

u

Plurafilm ESD onder lichte druk op de rol afrollen - bij 
voorkeur overlappend, goed aanwrijven en met het 
haakmes terugsnijden (stotend) of direct stotend 
uitrollen (geen overlappingen). Beschadig de 
ondergrond niet.

u

Plak nooit de met beschermend papier bedekte zijde op 
de ondervloer.

u

Plurafilm ESD kan worden overlapt op Plurafilm ESD 
Tape, maar moet stotend worden afgesneden.

u

Leg de laatste strook Plurafilm ESD van de muur. Snijd 
de ontstane overlapping terug met een haakmes. 
Beschadig de ondergrond niet.

u

Rol slechts zoveel Plurafilm ESD uit als de 
vloerbedekking op dezelfde dag zal worden gelegd.

u

2-persoons methode: Rol ca. 1 meter Plurafilm ESD af 
en lijn deze nauwkeurig uit in de looprichting. De eerste 
persoon loopt achteruit met de Plurafilm ESD-rol. 
Tweede persoon staat op de uitgerolde Plurafilm ESD-
plaat en wrijft erover met de bezem.

3a) Leg de vloerbedekking (banenmateriaal):

u

Leg de vloerbedekking uit en snij deze ongeveer pas.u

Vouw de baan vloerbedekking half terug.
 

u

Meet de kamer, verdeel de tegels.u

Markeer de beginpunten van de eerste rij tegels met een 
geschikt potlood op het schutpapier.

u

Plaats de stalen rei langs de beginpunten en lijn deze 
uit.

u

Trek het schutpapier van de Plurafilm ESD plat en recht 
naar beneden naar de stalen rei.

u

Scheur het beschermpapier schuin omhoog langs de 
stalen rei.

u

De resulterende rechte lijn dient als contactlijn voor de 
eerste rij tegels.
 

u

Trek het schutpapier van Plurafilm ESD plat en recht 
naar beneden naar de teruggevouwen vloerbedekking.

u

Snij/knip op 10 cm na al het afgepelde beschermpapier 
af. Vouw de rest onder de teruggevouwen 
vloerbedekking (vorm een flap).
Plak de kopergeleidende tape op Plurafilm ESD met het 
schutpapier naar boven gericht volgens de specificaties 
van de fabrikant van de bekleding.
 

u
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Voorbeeld van het leggen van kopergeleidende tape voor 
banen:

Verwijdering:
Geleegde kokers en kartonnen verpakkingen zijn 
recycleerbaar. Materiaalresten kunnen als huishoudelijk 
afval worden verwijderd.

BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN:
Opslag:
Staand, droog, koelen zonder direct zonlicht opslaan. 
Verpak geopende rollen opnieuw in de oorspronkelijke 
doos.

Vloerbedekkingen in banen en tegels die dimensionale 
veranderingen van ≤ 0,40% vertonen, getest volgens de 
testnormen EN 434 of EN ISO 23999, zijn geschikt. 
Alleen vloerbedekkingen zonder visueel zichtbare 
restspanningen of kromtrekken mogen worden verlijmd.

u

De vloerbedekking moet worden gelast volgens de 
specificaties van de fabrikant van de vloerbedekking. Bij 
het lassen van de vloerbedekking moeten de instructies 
van de fabrikant van de vloerbedekking in acht worden 
genomen.

u

Het lassen kan onmiddellijk na het verlijmen worden 
uitgevoerd.

u
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UZIN geeft 5 jaar garantie op alle in de gebruiksaanwijzing 
gegarandeerde eigenschappen.
Plurafilm ESD voldoet aan VOB Deel C, Pt. 2.7 Lijmen: "Ze 
vormen een stevige en duurzame verbinding en tasten noch 
de vloerbedekking noch de ondergrond aan en veroorzaken 
geen geurhinder na verwerking".
Houd rekening met de algemeen aanvaarde regels van het 
vak en de technologie voor het leggen van vloerbedekking 
van de respectieve toepasselijke nationale normen (EN, 
DIN, VOB, OE, SIA, Praktijkcode TKB-12).
 
In ieder geval moeten vóór de verwerking eigen lijmproeven 
ter plaatse worden uitgevoerd.
De garantie is uitgesloten indien:

 

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

SAMENSTELLING:
Met metaal versterkte speciale filmdrager, acrylaat 
copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, papier.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:
Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen 
ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne 
adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te 
eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen 
bewaren. Meer informatie krijgt u op www.uzin.nl of + 31 57 
3737373

VERWIJDERING:
Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. 
Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.

Vocht dat uit de ondergrond opstijgt, kan niet door 
Plurafilm ESD diffunderen. Opgesloten vocht kan 
schade veroorzaken aan de vloerbedekking / 
componenten eronder.

u

Ontladingsweerstand volgens DIN EN ISO 22637: < 3 x 
105 Ω

u

Plurafilm ESD buiten of in de voertuigbouw wordt 
toegepast.

u

ongewone invloeden, vooral van chemische of 
mechanische aard, op het product.

u

verwerking / gebruik afwijkt van de 
verwerkingsvoorschriften (gebruik Plurafilm ESD nooit 
op trappen en wanden).

u

voegen en naden van elastische vloerbedekkingen in 
platen en tegels niet thermisch / chemisch zijn gelast / 
gevoegd.

u

verkleuring ontstaat door chemische reacties tussen 
vloerbedekking en ondergrond.

u

naden of spanning van de vloerbedekking door 
maatveranderingen.

u

de vloerbedekking onder spanning is gelegd.u

Plurafilm ESD wordt beïnvloed door vocht.u

de installatie werd uitgevoerd onder 15 °C 
(vloertemperatuur).

u

Plurafilm ESD wordt gebruikt in ruimtes met verhoogde 
thermische belasting (bijv. serres).

u

er geen proefverlijming is uitgevoerd.u

EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearmu
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