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Droogverlijmingssysteem (Tape)
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HOOFD TOEPASSINGSGEBIED:

GESCHIKT OP:
Bestaande, structuurloze vloerbedekkingen:

*zie belangrijke opmerkingen
 
Geëgaliseerde, gladde ondergronden:

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:
Dubbelzijdige tape met verschillende kleeflagen aan beide 
zijden. De onderkant van de tape is minder klevend om later 
gemakkelijker opnieuw te kunnen verwijderen en de hogere 
kleefkracht aan de bovenkant zorgt voor een optimale 
hechting aan de achterkant van de bedekking. UZIN U-FIXX 
is ideaal voor het leggen van vormvaste textiele en 
elastische vloerbedekkingen zonder oppervlaktebeperkingen. 
De droge lijm is bestand tegen reiniging en geschikt voor 
sproei-extractie.

Homogene en heterogene PVC of CV vloerbedekkingen 
in banen en tegels

u

PVC stroken / LVT tot 1300 mm lengteu

Geweven vinyl-polyester vloerbedekkingenu

Homogene rubber bedekkingen in banen en tegels tot 
max. 3,5 mm

u

Getufte textielbedekking in banen en tegelsu

Tapijttegelsu

Kugelgarn® en Kugelvlies®u

PVC of CV vloeren / PVC-design vloerbedekkingenu

Kurkvloer met PVC-coatingu

Linoleumu

PUR- en epoxycoatings (minstens 3 maanden oud)u

Rubber vloerbedekkingenu

PVC-vrije bedekkingenu

Kunststeen, terrazzo, keramische tegels (zonder 
hoogteverschil)

u

Aluminium en metaal*u

Alle UZIN (incl. FusionTec) egalisatiesu

Reactiehars vochtschermen / 2-componenten 
PU egalisatiemiddelen

u

Gemakkelijk te verwijderen, in de meeste gevallen zonder 
lijmresten

u

Snelle en eenvoudige installatieu

Vloerbedekking kan direct belopen en belast wordenu

Kan onmiddellijk gelast / gevoegd wordenu

Geen oplosmiddelen, voldoet aan TRGS 610u

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verpakking Doos

Verpakkingsgrootte

Inhoud is voldoende voor 20m² 
18,75m² oppervlakte (75 cm x 
25 m) 
1,25m² kantentape (5 cm x 25 
m)

Houdbaarheid Minstens 24 maanden
Kleur Transparant
Inlegtijd Onbeperkt
Droogtijd / Doorhardingstijd Geen
Beloopbaar Direct na verlijming
Min. verwerkingstemp. Vloertemperatuur 15 °C
Mechanisch belastbaar Direct na verlijming
Lassen Direct na verlijming

Droogverlijmingssysteem voor PVC/CV-vloerbedekkingen, PVC-designbedekking, LVT, rubber 
vloerbedekkingen en textiele vloeren op gladde ondergronden
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VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:
Voorbereiding van bestaande, structuurvrije 
vloerbedekkingen of oppervlakken:
De bestaande vloerbedekking/ondergrond moet 
vormvast, draagkrachtig, vlak, droog, vrij van scheuren, 
schoon en vrij van materialen die de hechting kunnen 
beïnvloeden (bijv. vuil, olie, vet, siliconen) zijn.
Reinig de ondergrond en veeg deze vervolgens af met een 
vochtige doek zonder een basisreiniger te gebruiken. Bij 
olieachtige resten ontvetten met een mild, verdund 
reinigingsmiddel en neutraliseren met water.
 
Voorbereiding van geëgaliseerde, gladde ondergronden:
De ondergrond moet vormvast, draagkrachtig, vlak, droog, 
vrij van scheuren, schoon en vrij van materialen die de 
hechting kunnen beïnvloeden (bijv. vuil, olie, vet) zijn. De 
geëgasliseerde ondergrond schuren, stofzuigen en 
voorstrijken met UZIN Planus onverdund, gelijkmatig, dun 
en kruislings. Na droging moet het oppervlak een dunne film 
met een lichte glans vertonen. Laat UZIN Planus goed 
drogen.
 
Proefverlijming:
Voer altijd een proefverlijming uit. Wrijf UZIN U-FIXX goed 
aan op de ondergrond. Als UZIN U-FIXX loslaat van de 
ondergrond is de structuur van de ondergrond te ruw, 
stoffig, heeft restvocht, of het absorptievermogen is te hoog. 
Neem maatregelen en herhaal de test totdat de hechting 
perfect is.

VERWERKING:
Breng kantentape aan langs muren, deuren en rondom 
opstaande delen om

Aanbrengen van UZIN U-FIXX:
UZIN U-FIXX uitrollen in de richting van de nieuwe 
vloerbedekking, goed aanwrijven en vervolgens 
terugsnijden tot stootvoegen zonder overlapping of direct 
stotend aanbrengen met een maximale voegbreedte van 3 
mm. De bestaande ondergrond niet beschadigen. De 
laatste baan UZIN U-FIXX vanaf de muur aanbrengen. 
Verpak de resterende rol UZIN U-FIXX opnieuw in de 
originele doos.
Opmerking: Verlijm nooit de sterker klevende zijde van de 
tape (bedekt met beschermpapier) op de ondervloer.
Breng tijdens het aanbrengen slechts zoveel UZIN U-FIXX 
aan als op dezelfde dag met de vloerbedekking kan worden 
gelegd. UZIN U-FIXX en de vloerbedekking moeten 
minstens 48 uur acclimatiseren in de te bedekken ruimte.
 

Vloerbedekking leggen:
Leg de vloerbedekking ruwweg passend uit. Snijd voor het 
leggen de naad in volgens de instructies van de fabrikant. 
Bij een dubbele snede een stalen liniaal eronder leggen 
zodat UZIN U-FIXX niet doorgesneden wordt. De afdeknaad 
mag niet op de voegrand van UZIN U-FIXX liggen. Leg de 
tape precies langs de naad en vouw hem halverwege terug. 
Verwijder vervolgens het beschermpapier van UZIN U-FIXX 
vlak en recht tot aan de teruggevouwen vloerbedekking. 
Knip al het verwijderde beschermpapier af op 10 cm na. 
Vouw het restant onder de gevouwen vloerbedekking tot 
een flap. Leg eerst de hoofdstrook en leg dan geleidelijk de 
tweede strook diagonaal en precies tegen de naad. Wrijf/rol 
de gelegde vloerbedekking in de dwarsrichting. Stapel en 
rol het beschermpapier op om het afvalvolume tot een 
minimum te beperken.
Let op Textielbekledingen:
Gebruik geen knieklemmen of naadklemmen. Als de naden 
te breed zijn of de spanning te groot is, is het niet mogelijk 
om te installeren met droge lijm.
Opmerking over elastische vloerbedekkingen:
Alle voegen en naden van elastische vloerbedekkingen in 
banen en tegels (met uitzondering van design 
vloerbedekkingen) moeten thermisch of chemisch gelast of 
gevoegd worden. Bij het lassen of voegen moeten de 
instructies van de fabrikant van de vloerbedekking in acht 
worden genomen. Het lassen of voegen kan onmiddellijk na 
het verlijmen worden uitgevoerd.
 
Designvloerbedekking en tegels leggen:
Markeer de beginpunten van de eerste rij tegels op het 
beschermpapier met een geschikt potlood. Plaats een 
stalen rail langs de beginpunten en lijn deze precies uit. 
Trek het beschermpapier van UZIN U-FIXX recht omhoog 
naar de stalen rail af. Scheur dan pas het beschermpapier 
schuin omhoog langs de goed belaste stalen rail. De 
resulterende rechte lijn dient als contactlijn voor de eerste rij 
tegels. Leg de tegels langs de contactlijn zonder spanning 
en stress en druk ze stevig aan met de hand. Trek 
vervolgens het beschermpapier voortdurend recht terug en 
leg de andere bekledingselementen zoals beschreven. Als 
de installatie wordt onderbroken, kan het beschermpapier 
worden teruggelegd om de UZIN U-FIXX te beschermen. 
Wrijf/rol de gelegde vloerbedekking in de dwarsrichting. Om 
de hoeveelheid afval te beperken, stapelt u het 
beschermpapier op en rolt u het op.
 
Verwijderen van de vloerbedekking:
Snijd eerst de vloerbedekking in stroken zonder de 
eventueel onderliggende vloerbedekking te beschadigen. 
Begin bij een hoek en verwijder de vloerbedekking van de 
ondergrond met UZIN U-FIXX - klaar!
Er kunnen lijmresten achterblijven op de ondergrond of de 
onderliggende oude vloerbedekking. De oorspronkelijke 
staat kan daarom niet gegarandeerd worden. UZIN U-FIXX 
kan samen met de vloerbedekking weggegooid worden 
volgens de plaatselijke afvalverwerkingsvoorschriften.

oneffen wanden uit te vlakkenu

een betere hechting rondom opstaande delen te creërenu

het verlijmen op moeilijk bereikbare delen te 
vergemakkelijken

u

breng UZIN U-FIXX kantentape stotend aan of snij 
terug, zodat er geen overlap is in de tape.

u
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BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN:
Bewaar staand, op een droge en koele plaats, uit de buurt 
van direct zonlicht. Wikkel geopende rollen opnieuw in 
schutpapier.

 
Garantie:
UZIN geeft 5 jaar garantie op alle eigenschappen zoals 
vermeld in de verwerkingsvoorschriften. Sigan 1 voldoet 
aan VOB Deel C, Pt. 2.7 Lijmen: "Ze vormen een vaste en 
duurzame verbinding en veroorzaken geen schade aan de 
vloerbedekking of de ondergrond en veroorzaken geen 
vervuiling door geur na het aanbrengen".
Volg de algemeen aanvaarde regels van het vak en de 
technologie voor het leggen van vloerbedekking volgens de 
geldende nationale normen EN, DIN, VOB, OE, SIA en 
TKB-Technical Briefing Note 12.
De garantie vervalt indien:

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

SAMENSTELLING:
Acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, speciale 
film, papier.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:
Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen 
ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne 
adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te 
eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen 
bewaren. Meer informatie krijgt u op www.uzin.nl of + 31 57 
3737373

VERWIJDERING:
Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. 
Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.

Metalen ondergronden moeten voorbehandeld worden 
met een roestwerende primer.

u

Voor vragen over de verwijderbaarheid zonder 
residu moet technisch advies worden ingewonnen.

u

PVC en rubber vloerbedekking evenals textiele 
vloerbedekking met PVC rug in banen en tegels, die 
dimensionale veranderingen vertonen, getest volgens 
de testnormen EN 434 of EN ISO 23999, van ≤ 0,40 %; 
LVT, die dimensionale veranderingen vertoont, getest 
volgens de testnormen EN 434 of EN ISO 23999, van ≤ 
0,25 % evenals getufte textiele vloerbedekking. Plaats 
geen LVT-vloerbedekking of PVC-tegels die vervormd 
lijken.

u

Elastische vloerbedekking (met uitzondering van LVT) 
moet worden gevoegd/gelast. Bij het lassen moeten de 
specificaties van de fabrikant van de vloerbedekking 
worden nageleefd. Het voegen / lassen kan onmiddellijk 
na het verlijmen worden uitgevoerd.

u

Coatings moeten glad zijn en minstens 3 maanden oud.u

Kunststeen, terrazzo of keramische tegels moeten glad 
zijn en zonder herkenbare hoogteverschillen en/of 
voelbare voegen.

u

UZIN U-FIXX producten worden gebruikt in 
buitenruimten, operatiekamers en in de voertuigbouw.

u

ongewone invloeden en in het bijzonder invloeden van 
chemische of mechanische aard, het product 
beïnvloeden.

u

oneffenheden in de ondergrond optreden (onvoldoende 
stabiliteit van de ondergrond).

u

bij gebruik of verwerking die afwijkt van de 
legvoorschriften (gebruik UZIN U-FIXX nooit op trappen 
of wanden).

u

PVC / CV banen of tegels worden niet thermisch of 
chemisch gelast / verbonden en hierdoor ontstaan 
voegen / naden.

u

verkleuring ontstaat door chemische reacties tussen de 
vloerbedekking en de ondergrond.

u

er naden ontstaan of kromtrekken als gevolg van 
dimensionele veranderingen van de vloerbedekking.

u

de vloerbedekking onder spanning werd gelegd.u

vocht tast de UZIN U-FIXX aan.u

het leggen gebeurt bij temperaturen lager dan 15 °C (op 
de begane grond).

u

UZIN U-FIXX wordt gebruikt in ruimtes met een 
verhoogde luchtvochtigheid en/of thermische belasting 
(bijv. serres).

u

er zijn geen lijmtests uitgevoerd.u

EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearmu
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